
Wersja stalowa 2 króćcowa 

Wersja aluminiowa 2 
króćcowa 152mm 

Wersja stalowa 1 króćcowa 

Wersja aluminiowa 2 
króćcowa 250mm 
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Instalacja gazomierzy miechowych RF1 G1,6 ‐ G6 
 
 
1. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 
Gazomierze miechowe RF1 są kompaktowymi gazomierzami domowymi przeznaczonymi do odmierzania z dużą 
dokładnością gazu ziemnego, fazy lotnej LPG, oraz innych gazów nieagresywnych. 
 

 

 
Wymiary:  
 
Średnica  DN  20  25  25 25* 25
A (Rozstaw)  mm  250  250  130 152 mono
B  mm  269  263  279 320 274
C  mm  71  71  71 80 71
D  mm  325  325  325 297 233
E  mm  177  177  179 197 177
Waga  kg  2,7  2,7  2,5 4 2,5

Rodzaj gazu 
Gaz naturalny, powietrze, propan butan, 
azot oraz wszystnie gazy nieagresywne. 

Objętośc cykliczna  2 dm3 

Temp. pracy  ‐25oC do + 55oC  

Temp. przechowywania  ‐40
o
C do + 70

o
C 

Maks. Ciśnienie Pracy 

0,5 bar dla wersji stalowej
0,1 bar przy zachowaniu odporności na 
wysoką temperaturę otoczenia (HTL) 
1 bar dla wersji aluminiowej (HP) 

Zakres pomiarowy                G1,6  Qmin  0,016    m3/h 

  Qmax 2,5         m3/h 

G2,5  Qmin  0,025  m3/h 

  Qmax  4     m3/h 

G4  Qmin  0,04  m3/h 

  Qmax  6        m3/h 

G6  Qmin   0,06   m3/h 

  Qmax  10      m3/h 

Wartość impusu  Standard  0,1 m3 / impuls 

  Opcja    0,01  m3 / impuls 

Nadajnik impulsów 
Dołączalny nadajnik LF, 12 Vdc max –   
10 mA max. standardowo 0,1 m3 / 
impuls 

  Pozostałe wersje: z 1 m przewodem,  

Materiał obudowy  Stal lub aluminium  

Połączenia   G 1” 1/4 A; 

Kolor  RAL 7035 dla obudowy stalowej  

  RAL 9010 dla odudowy aluminiowej



 
 
 
2. TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE  
 
Miechowe liczniki gazu RF1 firmy Itron to precyzyjne instrumenty pomiarowe. Przy prawidłowym obchodzeniu się, 
instalacji i eksploatacji gazomierze te nie wymagają szczególnego dozoru i pracują prawidłowo przez wiele lat. 
 
Gazomierz RF1 firmy Itron przeznaczony jest głównie do pomiaru przepływu gazu ziemnego. Niemniej jednak 
wykorzystane materiały i zasada pomiaru pozwala na stosowanie go również w instalacjach innych czystych, 
nieagresywnych i suchych gazów. 
 
Jeśli zamierzają Państwo stosować gazomierz RF1 w instalacjach innych gazów, prosimy o kontakt z najbliższym 
biurem sprzedaży w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia przydatności.  
 
Gazomierza RF1 nie wolno stosować do pomiaru przepływu tlenu i acetylenu.  
 
Gazomierz RF1 jest bardzo precyzyjnym instrumentem pomiarowym i dlatego należy obchodzić się z nim ze 
szczególną ostrożnością.  
 
Po dostawie należy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie transportowe i sam gazomierz nie uległ zewnętrznym 
uszkodzeniom. O wszelkich widocznych uszkodzeniach należy poinformować przewoźnika.  
 
Proszę zachować wszystkie dokumenty przesłane razem z gazomierzem, gdyż są one wymagane do celów 
ewidencyjnych gazomierza. 
 
Gazomierz należy przechowywać w suchym magazynie, w którym temperatura utrzymuję się przez cały rok 
pomiędzy –40ºC, a +70ºC. 
 
Nie usuwać kołpaków ochronnych w czasie przechowywania gazomierza. Najlepiej przechowywać gazomierz 
zamknięty do czasu końcowej instalacji.  
 
Nie usuwać żadnych zabezpieczeń z gazomierza, gdyż może to spowodować unieważnienie gwarancji, a nawet 
legalizacji gazomierza. 
 
Podczas transportu gazomierza do miejsca jego ostatecznej instalacji należy obchodzić się z nim z należytą 
ostrożnością, starannie zabezpieczyć przed przemieszczeniem i upuszczeniem. Podczas transportu i instalacji należy 
trzymać go w pozycji pionowej. 
 
Opakowanie gazomierza należy poddać recyklingowi.  
 
3. INSTALACJA  
 
Miejsce montażu gazomierza powinno być łatwo dostępne, suche oraz zabezpieczone przed zamarzaniem. 
 
Kierunek przepływu gazu podaje strzałka na korpusie gazomierza. Maksymalne ciśnienie robocze oraz przepływ 
maksymalny podano na przedniej tabliczce. Nie wolno przekraczać maksymalnych wartości ciśnienia roboczego i 
przepływu. 
 
Odcinek wlotowy należy przedmuchać suchym powietrzem. Wszelkie wióry, perły spawalnicze, kamień kotłowy 
oraz inne zanieczyszczenia i materiały obce mogą spowodować poważne uszkodzenia zaworów, gniazd i łożysk, a 
co za tym idzie, nadmierne zużycie i zmniejszenie dokładności pomiarowej urządzenia. 
 
W przypadku występowania kondensacji odcinek wlotowy powinien być wyposażony w osadniki kondensacyjne w 
celu uniknięcia gromadzenia się skroplin w samym gazomierzu. 
 
Należy unikać przenoszenia naprężeń instalacji rurowych na gazomierz. Należy sprawdzić ich ustawienie w linii, 
równoległość, odległość pomiędzy kołnierzami lub podporami. Gazomierza nie wolno używać do wyrównania źle 



dopasowanej instalacji rurowej. 
 
Na krótko przed montażem gazomierza w instalacji gazu należy sprawdzić, czy gwinty na wlocie i wylocie nie są 
zanieczyszczone lub uszkodzone. Obcy materiał może spowodować rozszczelnienie lub uszkodzenie połączeń w 
gazomierzu. 
 
Montaż i test szczelności powinien być przeprowadzony przez dopuszczony i wykwalifikowany personel. 
 
 
4. URUCHOMIENIE  
 
Podczas uruchamiania gazomierza po jego montażu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ zbyt 
wysokie ciśnienie wywierane na miech, zawory lub przekroje rur może spowodować rozerwanie miecha lub inne 
poważne uszkodzenia. 
 
Aby uruchomić gazomierz, należy najpierw całkowicie otworzyć zawór wylotowy (jeśli go zainstalowano). 
Następnie powoli otwierać zawór wlotowy, tak aby przyrost ciśnienia był bardzo powolny. Otworzyć zawór 
całkowicie. 
 
 
 
5. KONSERWACJA  
 
Jeśli gazomierz został prawidłowo uruchomiony i normalne warunki eksploatacji są przestrzegane, dodatkowa 
konserwacja nie jest konieczna.  
 
Gazomierz gazu RF1 nie wymaga konserwacji.  
 
Ewentualny pył i inne zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą środków nie zawierających rozpuszczalników. 
Proszę pamiętać, że gazomierz powinien być chroniony przed uszkodzeniami natury mechanicznej, termicznej czy 
chemicznej. 
 
W kwestiach dotyczących instalacji, użytkowania i okresów pomiędzy wymianami należy stosować się do 
lokalnie obowiązujących przepisów. 
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży.  
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