
 

 
 

 

 
 Deklaracja  zgodności  UE  

 
Itron GmbH 

Hardeckstraße 2 
D-76185 Karlsruhe  

 
Deklaruje na własną odpowiedzialność że seria produktów gazomierze miechowe G10-G100 
jest zaprojektowana i produkowana zgodnie z następującymi dyrektywami: 

 

1. 2014/68/EU (PED) w sprawie przyrządów ciśnieniowych; 
Moduł D1 (Kategoria II); dotyczy tylko klasy ciśnieniowej >0,5 bar do max. 1 bar (obudowy skręcane).   
Moduł D1 jest nadzorowany przez TÜV SÜD Industrie Service GmbH (CE:0036); Westendstr. 199,  
D-0686 München. 
Nr certyfikatu UE: DGR-0036-QS-1164-17,  
Stosowane gazy są sklasyfikowane w grupie 1 zgodnie z artykułem 13. 
 

2.  2014/34/UE (ATEX) Załącznik II,  
z certyfikatem Nr: ZELM 11 ATEX 3464 

    II 2 G c IIC T5 
- EN 13463-1:2009 
- EN 13463-5:2003. 
Dokumentacja techniczna zgodna z dyrektywą 94/9/WE, Załącznik VIII jest zarejestrowana w 
jednostce notyfikowanej ZELM Ex (CE:0820) 
(Nr potwierdzenia: ZELM EX 0731119887) 
 

3.  2014/32/UE (MID) w sprawie przyrządów pomiarowych 
Moduł B z certyfikatami badania typu UE: 
G10/G16 Nr certyfikatu UE: DE-07-MI002-PTB013, wersja 03 
G25 do G100 Nr certyfikatu UE: DE-10-MI002-PTB004, wersja 01 
- EN 1359:1998/A1:2006 
- OIML R 137-1&2  
 

Moduł D jest nadzorowany przez: 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (CE: 0102)  
Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig 
Nr certyfikatu UE: DE-M-AQ-PTB009 wersja 1 

 
4.   Wyłącznie w przypadku zastosowania urządzeń elektrycznych: 

2014/30/UE (dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej) 
-EN61000-6-2:2005 
-EN61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012. 

 
 

Karlsruhe, 
21.02.2020 r. 

 

K. Zinnitsch 
Dyrektor Zarządzający 
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