
FlowDisplay 01 (nowa wersja)

Przeznaczenie:

Urz dzenie s u y do prezentacji na wy wietlaczu wskazania maksymalnie czterechą ł ż ś  
wodomierzy. Jest szczególnie polecane do zdalnego odczytu wodomierza CW w lokalach 
mieszkalnych gdzie z uwagi na du  odleg o  od pionu cyrkulacji, nie jest mo liweżą ł ść ż  
umieszczenie wodomierza CW na korytarzu.
Urz dzenie posiada cztery wej cia impulsowe do pod czenia wodomierzy. ą ś łą
Wykonanie cechuje si  estetyk  i atwo ci  monta u.ę ą ł ś ą ż

Dane techniczne:
L
p

Nazwa parametru Wartość Uwagi

1 Ilość wejść 4

2 Pojemność licznika 99999,999 m
3

3
Stała impulsowania 1,2.5,10,25,100,1000 

dm3/impuls
Indywidualna dla 
każdego kanału.

4 Sposób montażu 2 wkręty fi 6

5 Zasilanie Bateria litowa (11 lat)

6
Wymiary 89x73x42 Szer./wys./głębok

ość



Instrukcja obs ugił

Do komunikacji z u ytkownikiem, urz dzenie posiada 3 klawisze: K1, K2, K3 orazż ą  
wy wietlacz LCD. Wy wietlacz jest zazwyczaj wygaszony, za czy  mo na goś ś łą ć ż  
przyciskaj c dowolny klawisz, zazwyczaj K1.ą

                                                                                                    K3
                                                                       
                             
                                                                                                    K2

Klawisz K1 jest umieszczony na p ycie czo owej i s u y, w normalnym trybie pracy, doł ł ł ż  
prze czania wy wietlacza na podgl d kolejnego kana u. Prze czenie kana u nast pujełą ś ą ł łą ł ę  
po dwukrotnym naci ni ciu klawisza K1.ś ę

Ustawianie sta ej impulsowania dla danego kana u (!).ł ł
1. Nacisn  klawisz K2; na wy wietlaczu pojawi si  aktualna sta a impulsowania, dlaąć ś ę ł  

aktualnie wy wietlanego kana u (ś ł Uwaga, jest to ró nica w stosunku doż  
poprzedniej wersji wyrobu; poprzednio by a jedna sta a impulsowania dlał ł  
wszystkich kana ówł ).

2. Klawiszem K3 mo na j  zmieni .ż ą ć
3. Naci ni cie K2 lub odczekanie kilku sekund powoduje wyj cie z programowaniaś ę ś  

sta ej impulsowania. Obowi zywa a b dzie wtedy ta warto  sta ej, która by ał ą ł ę ść ł ł  
ostatnio wy wietlana.ś

4. Powtórzy  pkt 1-3 dla pozosta ych kana ów(!)ć ł ł

Ustawianie warto ci pocz tkowej danego kana u.ś ą ł
1. Nacisn  K1 tak aby pojawi  si  numer danego kana u w postaci, np. „ąć ł ę żą ł ch1”
2. Podczas gdy si  wy wietla „ę ś ch1” nacisn  K2; zaczyna miga  cyfra pokazuj caąć ć ą  

ilo  jednostek litrów.ść
3. Klawiszem K3 ustawi  j  na dan  warto  i nacisn  K2 celem przej cia doć ą żą ą ść ąć ś  

dziesi tek litrów.ą
4. Powtórzy  czynno  z pkt 3 a  si  przejdzie przez wszystkie pozycje liczby;ć ść ż ę  

naci ni cie K2 na ostatniej (najbardziej z lewej) migaj cej pozycji, powodujeś ę ą  
zako czenie programowania stanu pocz tkowego danego kana u.ń ą ł

5. Powtórzy  pkt 1-4 dla pozosta ych kana ówć ł ł



Uwaga
Programowanie warto ci pocz tkowych powinno si  wykonywa  ś ą ę ć po(!) wybraniu sta ejł  
impulsowania. Zmiana sta ej impulsowania po ustawieniu warto ci pocz tkowych nieł ś ą  
spowoduje komplikacji o ile przywróci si  jej poprzedni  warto .ę ą ść

Pozosta e informacjeł
Minimalne czasy trwania zwarcia na wej ciach w zale no ci od ustawionej sta ejś ż ś ł  
impulsowania (mo liwe s  wykonania specjalne z innymi warto ciami):ż ą ś

Sta a imp.ł Min. czas impulsu

1dm
3
/imp 128ms

2.5dm
3
/imp 256ms

10dm
3
/imp 900ms

25dm
3
/imp 900ms

100dm
3
/imp 900ms

1000dm
3
/imp 900ms

Inne opcje wykonania

Mo liwe jest zamówienie urz dzenia FlowDisplay w wykonaniu innym ni  standardowe,ż ą ż  
przedstawione w niniejszym dokumencie.

Instrukcja monta uż

1. Odkr ci  4 wkr ty spajaj ce obudow  urz dzenia.ę ć ę ą ę ą
2. Przykr ci  doln  cz  obudowy do pod o a za pomoc  wkr tów/ko ków 6 mmę ć ą ęść ł ż ą ę ł
3. Prze o y  przewody od wodomierzy przez d awice i pod czy  do odpowiednichł ż ć ł łą ć  

zacisków urz dzenia (W1..W4).ą
4. Zaprogramowa  sta e impulsowania dla poszczególnych kana ów (fabrycznie jestć ł ł  

ustawione 1dm
3
/imp).

5. Zaprogramowa  stan pocz tkowy wodomierza ć ą
6. Zapisa  na p ycie czo owej urz dzenia przynale no  kana ów doć ł ł ą ż ść ł  

wodomierzy/mieszkań
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