ACD
G10-G16

Kompaktowe i przecyzyjne, przemystowe gazomierze miechowe

Nowa generacja gazomierzy miechowych firmy Itron G10 — G16 tgczy w kompaktowej GLOWNE CECHY

obudowie dokladno$é i trwalo$é. W oparciu o nowe technologie projektowania > Trwaly i niezawodny gazomierz
i produkeji, nasza wiedza i do$wiadczenie pozwolita na stworzenie niewielkiego, > Nie wymaga konserwaci - bezobsiugowy
bardzo doktadnego gazomierza przemystowego.

Wysoka precyzja w potaczeniu z niewielkimi rozmiarami pozwala na zmniejszenie gaba-

> Kompaktowa konstrukcja
> Trwale zabezpieczenie antykorozyjne
> Przystosowany do obecnych i przysztych

rytéw punktu pomiarowego oraz kosztow zwigzanych z wysytka i transportem. systemow zdalnego odczytu

Nasza oferta gazomierzy ACD G10 — G16 przeznaczona jest dla przemystowych > Qdporny na wszelkie manipulacie
odbiorcow gazu, producentow punktdw pomiarowych, a zwiaszcza instalacii, > Niewieli spadek ciSnienia
gdzie wymagane sg niewielkie gabaryty punktu pomiarowego. > Duza objetosc cykliczna

ZASTOSOWANIE

Miechowe gazomierze G10-G16 uzywane sg tam gdzie
wymagana jest wysoka precyzja i duza zakresowosci w
niskich ci$nieniach pracy (ponizej 1 bar). W zwiazku z ob-
jetosciowg zasadg pomiaru gazomierzy miechowych
konfiguracja instalacji nie wptywa na ich wiasnosci metro-
logiczne.

Urzadzenia te zaprojektowano z mysla o pomiarach
gazu ziemnego, gazéw przemystowych i innych gazdw
nieagresywnych. Gazomierze miechowe ACD dopusz-
czone sg do rozliczen finansowych.

ZASADA DZIALANIA

Ruch membran jednostki pomiarowej wywotywany
jest przez réznice cisnien pomiedzy wlotem a wylotem
gazu z gazomierza. Wzajemne napefnianie komor
kontrolowane jest za pomocg dwoch suwakow.
Oscylacyjny ruch membran zamieniany jest na ruch
obrotowy i mechanicznie przekazywany jest do liczydta
za pomoca sprzegta magnetycznego lub dfawnicowego.

TYPOWA KRZYWA KALIBRACYJNA ACD G10-G16
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BUDOWA

maranin

ACD jednostka pomiarowa

Studzienka termometryczna

umieszczona w obudowie gazomierza

OPIS

Gazomierz miechowy wykonany jest z czterech  >> seria “e”: liczydto elektroniczne wyposazone

gtéwnych elementdw:

© Jednostki pomiarowej sktadajgcej sie z:

- 4 komor pomiarowych,
- 2 zawordow suwakowych,
- kanatu wylotowego.

@ Stalowej obudowy, do ktorej przytwierdzony

jest jeden lub dwa krocce,

w modut dwukierunkowej komunikacii
przewodowej, bezprzewodowej M-Bus,
oraz opcjonalnie korekcje tempetaturowa

>> seria “c”: liczydto mechaniczne przystosowane
do montazu modutéw typu Cyble. Dzigki
zastosowaniu réznych modutéw interfejs Cyble
pozwala na budowe réznych systemow

© Sprzegta magnetycznego przekazujgcego ruch zdalnego odczytu danych AMR
jednostki pomiarowej na liczydto, >> seria “0”: liczydfo mechaniczne wyposazone

O Liczydia wskazujgcego zuzycie gazu.

w magnes zainstalowany na bebenku liczydta.
Moze by¢ doposazony w kontaktronowy
nadajnik niskiej czestotliwosci LF

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ gazu gaz ziemny, powietrze, propan, butan, azot, i wszystkie nieagresywne
mieszaniny

Objetosé cykliczna 5dm3

Zakres temperatury Otoczenia:  -25°C do + 55°C
Gazu: -25°C do + 55°C
Skiadowania: -40 °C do + 70°C

Max cisnienie pracy 0,5 bar

Zakres pomiaru G10 0d 0,10 m*h do 16 m*h
G16 od 0,16 m*h do 25 m*h

Dokiadnos$é Klasa 1.5

Zatwiedzenie Typu Zatwiedzenie typu Europejskiego (EEC-71/318) jako G6, G101 G16
(PTB-1.42-4016867) Swiadectwo badania typu MID (DE-07-MI002-PTBO13)
Modut B + D

Metrologia Zgodna z normg PN-EN 1359 oraz dyrektywa MID
Maksymalnie dopuszczalne bledy to +/- 3% od Qmin
do 0,1 Qmax i +/-1,5 % od 0,1 Qmax do Qmax

Przeplyw poczatkowy Warto$¢ typowa < 8 dm3/h

Liczydto IP 54
Wyposazony w element odblaskowy na pierwszym bebenku liczydta w celu
utatwienia okresowego sprawdzenia.
Obudowa oporna na dziafanie promieni UV.
Tabliczka znamionowa wg. zyczenia: kod kreskowy, logo, numer Kiienta, etc.

Sprzegto magnetyczne Ognioodporne (standardowe wyposazenie gazomierza)

Potaczenia Jedno lub dwukréécowe DN32 do DN5O w zaleznosci
od rozmiaru G. Inne rodzaje potaczen dostepne na zyczenie

Blokada przeplywu wstecznego ~ Gazomierze posiadaja element, zabezpieczajacy przed zliczaniem gazu

RPF (Resistant Power Factor)
Materiaty

w przypadku pojawienia sie przeplywu wstecznego
Zgodnie z PRS11 < 1.2

Obudowa: stal ttoczona

Obudowa jednostki pomiarowej: poliacetal (POM)
Membrany: widkno poliestrowe pokryte NBR-ECO
Zesptt suwakow: zywica fenolowa

Kolor Jasno szary RAL 7035
OPCJE
Studzienka termometryczna Jako opcja gazomierze moga by¢ dostarczone ze studzienka termometryczna,
umoZliwiajac zainstalowanie czujnika temperatury w gazomierzu.
Odpornosé Gazomierze moga by¢ dostarczane réwniez w wersji odpormej na dziatanie
na wysoka temperature HTL wysokiej temp. zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1359, PN 0,1

Studzienka pomiaru ci$nienia

Gazomierz pozwala na pomiar ciénienia w punkcie pomiaru objetosci.




CECHY TECHNICZNE - LICZYDLO
Aby sprosta¢ dzisiejszym i przysztym wyzwaniom energetycznym firma Itron stworzyta serie liczydet “eco” umozliwiajace elastyczne budowanie systeméw zbierania

danych odczytowych. Elementy sktadowe seri ECO

seria “e”

Elektroniczne liczydto z wbudowanym modutem

Liczydio
elektroniczne, M-Bus:

komunikacyjnym, zgodnym z aktualnymi  europejskimi impusly przewodowy

generowane bezprzewodowy

standardami, oraz zapewniajgcym interoperacyjno$c. optycznie

Gazomierz typu “smart” wyposazony w liczydio

Gazomierz Liczydto Modut komunikacyjny
elektroniczne, funkcje komunikacyjne, detekcje ) ) .
. . : Charakterystyka techniczna liczydta serii “e”
przeptywu wstecznego i ingerencji magnetycznej,
zostat zaprojektowany z myslg o utatwieniu jego Rozmiar gazomierza G10/G16
integracji z systemami przewodowego /lub bezprze- Zatwierdzenie typu MID N° DK-0200-MI002-020
wodowego Zbierania danych odczytowych. (modut B)
>> Elektoniczna korekcja krzywej bedow Zakres temperaturowy Temperatura (skorygowana):
>> Opcjonalna korekcja temperaturowa -25°C do +55°C (-10°C do +55°C opcjonalnie dia G10)
>> Wbudowany dwukierunkowy modut Temperatura przechowywania
o . . -40°C do +70°C (> 55°C do 4 godzin).
komunikacji przewodowej / bezprzewodowej .
M-B Certyfikat ATEX I12G Exib IB T3
-Bus
) - Wilgotnosé wzgledna Maksymalnie 93% bez kondensacji w temperaturze od -25°C do +55°C

>> Bezpieczna transmisja danych Licznik LCD z 9 cyframi (3 dziesigtne)

z szyfrowaniem AES Interfejs M-Bus 300bps / 2400 bps / przewodowy lub bezprzewodowy / z przystawka lub bez
>> Zapobieganie | wykrywanie ingerencji Bateria Litowa 0 $redniej zywotnosci minimum 15 lat w warunkach odniesienia

Normy PN-EN12405-1: 2007-08, Dyrektywa 2004/108/WE (EMC) oraz OIML D11 (EMC),
seria “c” NTA8130-Maj 2007, DSMR V2.2+ (Holandia)
Mechaniczne liczydto przystosowane do montazu Port szeregoty M-Bus slave (przewodowy: EN13757-2/3, bezprzewodowy: EN13757-4)
réznych modutéw komunikacyjnych umozliwiajgcych Port obstugi IR podczerwier (EN62056-21)
budowe systemdw odczytu zdalnego AMR Klasa mechaniczna M1
Klasa elektroniczna E2

Najnowsza wersja liczydta gazomierzy miechowych jest
przystosowana do montazu modutbw w technologii
Cyble™

>> Zdalny odczyt mozliwy dzieki dodatkowym me'_‘c';:fl?:z’ne, EC::;:::?;T; :
modutom g;:;‘:zﬂ‘;ne Cyble M-Bus,
>> Mozliwo$é doposazenia zainstalowanych indukcyjnie Cyble Sensor
gazomierzy, bez konieczno$ci ponowne; Gazomierz Liczydio Modut komunikacyjny
Kalibragj Charakterystyka techniczna liczydta serii “c”
>> Wysoka wiarygodno$¢ generacji impulséw Rozmiar gazomierza G10/G16
(bez efektow sklejania i “jakania’) Zatwierdzenie typu MID N° DE-07-MI002-PTBO13
>> Sprawdzona i przetestowana konstrukcja (modut B)
oparta na 20-letnim do$wiadczeniu Licznik Mechaniczny licznik 8 bebenkowy ( 2 dziesietne)
>> zabezpiecza przed wptywem magnesow Przetozenie 0.1 m3/ obrét
neodymowych i innych ingerencii. Technologia przetozenia Cyble™
Klasa mechaniczna M2
Klasa elektroniczna E2

seria “o0”

Mechaniczne liczydto z mozliwoscia doposazenia w
nadajnik impulséw. | ]
>> Seria “0” zostata stworzona z myslg o zainstalo-

Liczydto AnyQuest
mechaniczne, &

impusly
generowane
magnetycznie Pulse

wanym parku gazomierzy. Po zainstalowaniu EverBlu

w liczydle kontraktronowego nadajnika impulséw

LF mozna tatwo dotaczy¢ gazomierz do sieci od- Gazomierz Liczydio Modut komunikacyjny
czytu danych AMR / AMI. Charakterystyka techniczna liczydta serii “0”
Rozmiar gazomierza G10/G16
Zatwierdzenie typu MID N° DE-07-MI002-PTB013
(modut B)
Licznik Mechaniczny licznik 8 bebenkowy ( 2 dziesietne)
Waga impulsu Standardowo 0.1 m3 / imp. (opcjonalnie 1 m3 /imp.)
Nadajnik impulséw Moze by¢ dotaczony w dowolnej chwili. 12 Vdc max — 10 mA max. standardowo
0.1 m3/imp.
Rdzne wersje: z 1m przewodem, z pojedyncza lub podwajng wtyczka.
Liczydto serii “0” z zamontowanym nadajnikiem Klasa mechaniczna M2

impulséw LF Klasa elektroniczna E2
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Model G Qmax Qmin Obj. cykliczna DN Podtaczenia Pmax Pmax HTL Spadek cis. A B C D E Waga
m’/h m’/h dm? mm Standard bar bar mbar mm mm mm mm mm kg
seria seria seria seria
He" “c!! i ﬂoil ﬂe” “c” i “0”

ACD Compact: wersja 2 kré¢cowa

1 G10 16 0.10 5 32 G13/4” A1SO228-1 0.5 0.1 1.9 250 310 7 325 204 189 44 4

2 G100 16 0.10 5 32 MFITOOT 0.5 0.1 1.9 250 310 7 325 204 189 44 4

3 Gi1I0 16 0.10 5 40 G2" A 1S0228-1 0.5 0.1 1.9 250 310 71 325 204 189 4.4 4

4 G625 0.16 ) 40 G2" A 1S0228-1 0.5 0.1 29 250 310 71 325 204 189 4.4 4
ACD Standard: wersja 2 kr6¢cowa

10 G10 16 0.10 5 32 G13/4” A1SO228-1 0.5 0.1 1.9 280 328 85 382 206 191 5.3 49

11 G0 16 0.10 5) 40 G2" A 1S0228-1 0.5 0.1 1.6 280 324 85 382 206 191 53 49

12 G10 16 0.10 5 40 G2" A 1S0228-1 0.5 0.1 1.6 290 349 85 382 206 191 53 49

13 G10 16 0.10 5) 40 G2" A 1S0228-1 0.5 0.1 1.6 300 353 85 382 206 191 618 49

14 G16 25 0.16 5 32 G13/4" A1SO228-1 0.5 0.1 2.9 280 328 85 382 206 191 5.3 49

15 G116 25 0.16 5) 40 G2" A 1S0228-1 0.5 0.1 2.7 280 324 85 382 206 191 53 49

16 G16 25 0.16 5 40  G11/2" BS Withworth 0.5 0.1 2.7 280 328 8 382 206 191 5.3 49

17 G16 25 0.16 5) 40 G2" A 1S0228-1 0.5 0.1 2.7 300 353 85 382 206 191 618 49

18 G16 25 0.16 5 50 MFITOOT 0.5 0.1 2.7 280 327 8 382 206 191 53 49

19 G116 25 0.16 5) 50 kotnierz ISO PN10 0.5 0.1 2.7 280 350 85 382 206 191 11.0 106

20 G166 25 0.16 5 40 2" BS746 0.5 0.1 2.7 280 347 8 382 206 191 53 49
ACD Standard: wersja 1 kr6¢cowa

30 G10 16 0.10 5 40 G23/4” 1S0228-1 0.5 0.1 1.9 - 370 85 382 206 191 58 54

31 G625 0.16 5) 40 G23/4” 1S0228-1 0.5 0.1 2.9 - 370 85 382 206 191 58 54
Wyréznione wersje dostepne w ciagtej sprzedazy.
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ACD kompaktowa wersja dwukréécowa ACD standardowa wersja dwukréécowa ACD standardowa wersja jednokréécowa

Itron na Swiecie

Grupa ltron jest swiatowym liderem w produkcji i sprzedazy urzadzen pomiarowych i rozwigzan technologicznych zwigzanych z gromadzeniem danych oraz systemow
wspomagajacych zarzadzanie energia. Wspotpracujemy z ponad 8 000 instytucji na $wiecie , ktore zaufaly naszej technologii, aby optymalnie wykorzystywac i
dostarcza¢ energie oraz wode.

Wsréd naszych produktow znajduja sie liczniki energii elektrycznej, gazu, wody oraz energii cieplnej; systemy zbierania danych i komunikacji, w tym systemy
automatycznego zdalnego odczytu danych pomiarowych z licznikow (systemy AMR) oraz systemy dla zaawansowanych infrastruktur pomiarowych (AMI).

Itron Polska Sp z o.0. tel +48 12257 10 27

30-702 Krakéw +48 12 257 10 28

ul. T. Romanowicza 6 +48 12 257 10 29

l’rJn www.itron.pl, e-mail: gaz@itron.pl | fax +48 12 257 10 25




