UG G10

Gazomierz przemystowy
z liczydtem mechanicznym

BN . GAZOMIERZ UG G10

B Gazomierz UG G10 przeznaczony jest do pomiaru zu-
zycia gazu u odbiorcéw, ktérych sumaryczne, mak-
symalne zuzycie gazu przez wszystkie zainstalowane
urzgdzenia gazowe nie przekracza 16 m3/h powietrza
o gestosci 1,2 kg/m3,

B Gazomierz UG G10 przystosowany jest do pomiaru
gazu ziemnego i propan-butanu

B Gazomierz przystosowany jest do wspodtpracy z na-
dajnikiem impulséw (1 imp = 0,17 m3), umozliwiaja-
cym rejestracje wartosci szczytowych zuzycia gazu.
Instalacja nadajnika moze odby¢ sie w dowolnym

— okresie eksploatacji gazomierza.

Kompaktowy, Wytrzymaty
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INTELIGENTNE IDEE

DANE TECHNICZNE

Obhciazenie maksymalne 16 m%h
Obciazenie minimalne 0,1 m¥%h
Obciazenie nominalne 10 m3/h
Objetosc cykliczna 6 dm?
Maksymalne ci$nienie robocze 50 kPa
Zakres pomiarowy liczydta 999999,99 m%h
Prog rozruchu 13 dm3/h
Ogniotrwatos$c¢ 650°C zgodnie z norma EN 1359 10 kPa
Masa 6,8 kg
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Apator Metrix S.A.
ul. Grunwaldzka 14, 83-110 Tczew
tel. 58 53 09 200, fax 58 53 09 300
metrix@apator.com

www.apator.com
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